


























Technische Spezifikationen

Chorus-Modi:Chorus, Rotary, Ambiance, Shimmer, Multiple
Enhance-Effekte: Wah, Phaser, Talk, Tremolo, Stutter, St.Wah, St.Phaser, Tr.Talk
Input: zwei 6,3 mm Klinkenbuchsen (Impedanz: 1 MegOhm)

Output: zwei 6,3 mm Klinkenbuchsen (Impedanz: 100 Ohm)
Sampling-Rate:44,1 K

Sampling-Genauigkeit: 32 Bit

Stromversorgung:AC-Adapter mit 9V DC, Polaritdt (-) innen (center negative).
Wir empfehlen die Verwendung des MOOER Macro Power Supply.
Stromaufnahme:130 mA

MaBe: 106 mm (T) x 96 mm (B) x 53 mm (H)

Gewicht:450 g

Zubehor:Bedienungsanleitung

ehlersuchhilfe

Stellen Sie sicher, dass Sie ein fiir dieses Pedal geeignetes Netzteil verwenden.
Die Verwendung eines Netzteils mit falschen Spezifikationen hat zur Folge, dass
das Pedal nicht richtig funktioniert.

Nach dem AnschlieBen an eine Stromquelle dauert es etwa drei Sekunden, um
den DSP-Chip zu initialisieren. Erst danach ist das Pedal einsatzbereit.
Uberpriifen Sie, ob Sie alle Anschliisse richtig verbunden haben. Verwechselte
oder unsachgemaBe Anschliisse konnen einen Signalausfall oder gedampfte
Lautstarke zur Folge haben. Alle Details finden Sie in den Anschluss-Optionen.
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