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Uzivatelsky manual

Upozornéni

. Abyste se vyhnuli zkratu, Urazu elektrickym proudem ¢i poruse:
Nerozebirejte zafizeni za Ucelem opravy.
Neumistujte zafizeni na zhavé povrchy a do vihkych prostor, tj. napiiklad na elektricky ohfivac,
na pfimé slunce, do koupelny, na vihkou podlahu apod.
Nevystavujte zafizeni nadmérnym vibracim.
Neumistujte zafizeni do prasného nebo $pinavého prostoru.
Ladi¢ku neobsluhujte vihkyma rukama.

. Aby nedoslo k poruse:
Nemanipulujte s ovladacimi prvky pfilis silné.
Davejte pozor, abyste ladi¢ku neupustili.

. Cigténi:
K ¢isténi nepouzivejte fedidlo ani alkohol.
PouzZivejte pouze suchou a ¢istou tkaninu.

. Abyste zabranili vybiti baterie:
Pokud ladicku nepouzivate, prepnéte ji do bypass rezimu.
Pokud ladi¢ku nepouzivate delsi dobu, baterii vyjméte.

. Napdjeni:
Pouzijte pouze &—@— 9V DC adaptér.
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Ovladaci prvky a funkce

1) Nozni prepina¢ BYPASS

Stisknutim tohoto prepinace ladicku zapnete/vypnete.

2) Konektor INPUT

Do vstupu ladicky (INPUT) pfipojte vystup z nastroje. Pokud ladi¢ku napdjite baterii, tento vstup slouzi také
jako prepinac¢ napdjeni. Pokud je ve vstupu zapojen konektor, napdjeni je zapnuto. Pokud konektor odpojite,
napajeni se vypne. Pokud ladi¢ku nepouzivate, konektor ze vstupu INPUT odpojte.

3) Napajeci konektor 9V DC

Pokud pouzivate DC adaptér, mlzete ladi¢ku pouzivat delsi dobu bez obav z vybiti baterie.

4) Konektor MUTE OUT

Do tohoto konektoru pfipojte dalsi efekt nebo zesilovac. Pokud je ladi¢ka vypnutd, z tohoto vystupu bude
vychdézet signdl prichazejici na vstupni konektor. Pokud je ladi¢ka zapnutd, na vystupu nebude zadny zvuk

a ladéni bude probihat tise.

5) Konektor BYPASS OUT

K tomuto konektoru pfipojte zesilovac nebo jiny efekt. Na tomto vystupu bude vzdy pfitomen signal ze vstu-
pu. Tento vystup pouzivejte v pfipadé, Zze chcete byt béhem ladéni slyset.

6) Tlac¢itko CENTER

Timto ovladacem prepinate frekvenci referencniho tonu. Zelené a modré kontrolky indikuji frekvenci referenc-
niho ladéni v rozsahu od 432 - 445 Hz.

7) Tlacitko DETUNE -

Diky tomuto tlacitku mdzete pracovat v rezimu snizeného ladéni (flat tunning). ,5’ _=b ==bbb ==bb
8) Indika¢ni LED

Pokud je zafizeni aktivni, sviti zelené.

Provoz

. Vystup nastroje propojte s konektorem INPUT na ladi¢ce. Napajeni zatizeni se zapne.

. Pro aktivaci ladicky stisknéte nozni prepinac BYPASS.

. Pro volbu frekvence referen¢niho ténu stisknéte tlacitko CENTER.

. Pokud chcete pouzivat rezim snizeného ladéni, stisknéte tlacitko DETUNE.

. Ladéni nastroje nastavujte do okamziku, kde se na displeji objevi pozadovany ton.

. Podle indikace pfesnosti pomalu doladte ton tak, aby se ukazatel zobrazil ve stfedové poloze.

. Jakmile se u priivodce rozsviti stfedova pozice, tdn nastroje presné odpovida zobrazenému ténu.
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Specifikace

Rozsah ladéni: A0 (27,5 Hz) - C8 (4 186,0 Hz)
Pfesnost: +/- 1 cent

Referen¢ni frekvence: 432 - 445 Hz (v krocich po 1 Hz)
Podladéni: b, bb, bbb

Indikace: 28 segmentd FND a 1 LED

Vstup: 6,3 mm, jackovy konektor INPUT

Vystup: 2 X6,3°mvh, mono jack

Napajeni: 9V DC adaptér

Rozméry (S xH xV): 73x 110 x47 mm

Hmotnost: 300 g (v¢etné baterie)

Instalace a vyména baterie

1. Stisknéte zadpadku na zadni strané zafizeni a oteviete kryt baterie.

2. Vlozte baterii a pripojte ji ke konektoru v Sachté.

3. Uzaviete kryt Sachty pro baterii.

4. Vydrz baterie se muize lisit v zavislosti na podminkéach pouzivani. Pokud zafizeni nepracuje spravné,
baterii vyménte.

WARNING:
This product can expose you to chemicals, which are known to the State of
C Ro H s Galiforia t cause cancer and irth defects or ther rEproductve harm.for
[— more information, 9o to: www.p65warnings.ca.gov
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