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RockBoard Stage Tuner ST-01 V2

Model: RBO E ST 01V2
Instrukcja Obstugi

Srodki Ostroznosci

. Aby unikna¢ zwarcia, porazenia pradem lub nieprawidtowego dziatania:
Nie otwieraj i nie prébuj naprawia¢ samodzielnie urzadzenia.
Nie umieszczaj urzadzenia w miejscu o wysokiej temperaturze, czy znacznej wilgoci, np. w poblizu
grzejnikéw, bezposrednim Swietle stonecznym, fazience, mokrej podtodze itp.
Nie narazaj urzadzenia na nadmierna wibracje.
Nie umieszczaj urzadzenia w nadmiernie zabrudzonych czy zakurzonych miejscach.
Nie dotykaj kontroleréw mokrymi dtorimi.
. Aby zapobiec zepsuciu sie urzadzenia:
Nie stosuj do kontroli urzgdzenia nadmiernej sity.
Pilnuj, aby nie upusci¢ urzadzenia.
. Czyszczenie:
Nie uzywaj rozcienczalnika czy alkoholu do czyszczenia.
Czys¢ wylacznie sucha $cierka.
. Aby zapobiec wytadowaniu baterii:
Przetacz urzadzenie w bypass, kiedy nie jest uzywane.
Wyjmij baterig, kiedy nie uzywasz tunera przez dtuzszy czas.
. Zasilanie:

Zasilanie 9V DC 5.
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Cechy i Funkcje

1) Przelacznik nozny BYPASS

Wigczenie tego przetacznika aktywuje bypass (on/off).

2) Gniazdo INPUT

Podtacz przewdd wychodzacy z instrumentu do gniazda INPUT w tunerze. Kiedy uzywasz baterii, gniazdo INPUT
petni role wigcznika/wytacznika. Kiedy w gniezdzie INPUT znajduje sie wtyk, wlaczone zostanie zasilanie.

Kiedy wyciggniesz wtyk, zasilanie zostanie wytaczone. Kiedy nie uzywasz tunera, zawsze wyciaggaj wtyk z gniazda INPUT.

3) Gniazda 9V DC
Jesli wpiety zostat zasilacz DC, nie trzeba martwic sie o baterie.

4) Gniazdo MUTE OUT

Podtacz tu efekt czy wzmacniacz. Gdy tuner jest wylaczony, sygnat z podiaczonego do gniazda wejsciowego
instrumentu jest wysytany na wyjscie. Gdy tuner jest wigczony, sygnat z gniazda zostanie zatrzymany. Korzy-
staj z tego gniazda, tylko jesli chcesz stroic sie w ciszy.

5) Gniazdo BYPASS OUT

Podtacz tu efekt czy wzmacniacz. Gniazdo to zawsze bedzie przesytac sygnat z wejscia na wyjscie. Uzywaj
tego gniazda, jesdli chcesz styszec sie podczas strojenia.

6) Przycisk CENTER

Przycisk ten pozwala zmienic referencyjna czestotliwos¢. Zielony i niebieski wskaznik pokaza odpowiednia
czestotliwosc w zakresie 432 - 445 Hz.

7) Przycisk DETUNE -

Wiacza strojenie z bemolami. E _=b z=bbb z=bb

8) Dioda LED

Zapala sie na zielono, kiedy urzadzenie jest aktywne.

Procedura Strojenia

. Potacz gniazdo output instrumentu z gniazdem INPUT w tunerze, wiaczy sie zasilanie.

. Nacisnij przetacznik nozny BYPASS, aby witaczyc tuner.

. Nacisnij przycisk CENTER, aby wybra¢ czestotliwos¢ referencyjna.

. Wcisnij przycisk DETUNE, jesli chcesz stroi¢ sie z bemolami (flat tuning).

. Regulyj stréj instrumentu do czasu az wskaznik pokaze witasciwy dzwiek na skali wyswietlacza.

. Dostrdj powoli instrument tak aby wskazéwka wyswietlacza stroju znajdowata sie w Srodkowej pozycji.
. Kiedy zapali sie Srodkowa pozycja wyswietlacza oznacza to, ze stréj jest prawidtowy.

Specyfikacja
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Zakres Stroju: A0 (27,5 Hz) - C8 (4 186,0 Hz)
Doktadnosé: +/- 1 cent

Czestotliwosé: 432 - 445 Hz (co 1 Hz)

Detuning: b, bb, bbb

Wskaznik: 28 seg FND & 1 LED

Input: 6,3 mm /4" INPUT

Output: 2 x6,3 mm /4" mono

Zasilanie: 9V DC®—@— polaryzacja (-) w srodku
Wymiary (Sx GxW): 73 x 110 x 47 mm

Waga: 300 g (wliczajac baterie)

Instalacja i Wymiana Baterii

1. Naciskajac zatrzask tylniej klapki, otwérz komore baterii.

2. Wt6z baterie i podtacz jg do klipsa zasilania w komorze.

3. Zamknij klapke komory baterii.

4, Zywotnos¢ baterii moze zaleze¢ od uzytkowania. W przypadku probleméw, wymien baterie.

WARNING:
This product can expose you to chemicals, which are known to the State of
C Ro H s Galiforia t cause cancer and irth defects or ther rEproductve harm.for
[— more information, 9o to: www.p65warnings.ca.gov
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