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Úvod 
 
Děkujeme Vám za zakoupení RockBoard

®
 PowerMOD – nového kompaktního zesilovače pro váš pedalboard.  

 
Moduly RockBoard

®
 PowerMOD jsou speciálně navržené tranzistorové zesilovače třídy D, díky kterým můžete 

reprobox připojit přímo k vašemu pedalboardu, aniž byste museli používat samostatný zesilovač. Zesilovače  
PowerMOD pracují s 3pásmovým ekvalizérem pro detailní úpravu zvuku, přepínatelnou simulací reproboxu pro 
použití s full-range reproduktory a funkcí zatlumení. Moduly PowerMOD lze pro úsporu prostoru připevnit přímo 
do slotu MOD (připravený prostor na všech pedalboardech RockBoard

®
 kromě řady DUO Series), ale i na 

pedalboardy jiných výrobců.  
 
Kombinace kompaktního odlehčeného provedení a silného zvuku s provozem bez šumu dělá z modulů 
RockBoard

®
 PowerMOD cenově dostupný a spolehlivý výkonový zesilovač do pedalboardu určený pro 

začátečníky, náročné muzikanty i zkušené profesionály.  
 

Úvodní upozornění 
 

Napájecí zdroj 
 
RockBoard

®
 PowerMOD je napájen pomocí přibaleného napájecího zdroje se 4pinovým konektorem, který 

připojíte ke konektoru Power Input na zadní straně modulu. Zařízení odpojte ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte 
nebo hrozí bouřka.  
 
UPOZORNĚNÍ: Abyste se vyhnuli přehřátí a poškození zařízení, používejte vždy jen dodávaný adaptér. 
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Zapojení 
Před připojením nebo odpojením vždy vypněte napájení všech používaných zařízení. Můžete tak předejít 
nesprávnému chodu nebo poškození všech použitých zařízení.  
 

Čištění 
Čistěte pouze suchou a jemnou tkaninou. 
 
Zacházení 
Při manipulaci s ovladači a přepínači nevyvíjejte nadměrnou sílu. Neblokujte ventilační otvory. Zařízení 
instalujte dle uvedených instrukcí. Ujistěte se, že se papír, kov, nečistoty ani jiné předměty nedostanou do 
kontaktu se zařízením nebo jeho konektory. Dbejte na to, aby přístroj neupadl a nevystavujte jej nárazům nebo 
nadměrnému tlaku. Aby nedošlo k deformaci, změně barvy nebo jinému vážnému poškození, nevystavujte 
tento přístroj některému z následujících podmínek: 
 
    • Přímé sluneční světlo 
    • Silná magnetická pole 
    • Nadměrně prašnému a špinavému prostředí 
    • Silným vibracím a otřesům 
    • Zdrojům tepla 
    • Extrémnímu horku  
    • Vlhkosti a mokru 
 
 

Riziko úrazu elektrickým proudem 
Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, nesnažte se zařízení otevřít odšroubováním šroubů. Uvnitř 
RockBoard

®
 PowerMOD se nenacházejí žádné součástky, které by mohl opravit sám uživatel. Servis/opravu 

zařízení svěřte pouze kvalifikované osobě. Nevystavujete zařízení dešti a vlhkosti. 
 

Certifikát FCC 
Toto zařízení je v souladu s nároky 15. článku FCC certifikace. Provoz zařízení je podmíněn splněním dvou  
následujících podmínek: 
    • Toto zařízení nesmí být původcem škodlivého rušení. .  
  • Toto zařízení musí být schopné přijmout jakékoliv rušení, včetně rušení, které může mít za následek 
nežádoucí provoz. 
 

Upozornění na hlasitost zařízení 
Tento výkonový zesilovač je schopen produkovat vysoké úrovně akustického tlaku. Trvalé vystavování se takto 
hlasitému zvuku může způsobit stálé a nevratné poškození sluchu. Pokud zařízení provozujete dlouhodobě při 
velkých hlasitostech, doporučujeme použít chrániče sluchu. Pokud zaznamenáte jakékoliv příznaky zhoršení 
vašeho sluchu či zvonění v uších, měli byste je konzultovat s lékařem. 
 

Informace o recyklaci 
 

Tento symbol označuje, že produkt je v Evropské unii klasifikován jako odpad elektrických a 
elektronických zařízeních (OEEZ) a neměl by být likvidován spolu s domovním odpadem. V 
jiných zemích se tato klasifikace může lišit. 
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Základní vlastnosti 
 

 Kompaktní výkonový zesilovač pro pedalboardy 
 Tranzistorové provedení, zesilovač třídy D 
 Výkon 

50 wattů při 4 Ohmech / 30 wattů při 8 Ohmech (PowerMOD 75 při 1% THD) 
118 wattů při 4 Ohmech / 70 wattů při 8 Ohmech (PowerMOD 150 při 1% THD) 

 3pásmový EQ  
 Funkce Mute 
 Přepínatelná funkce simulace reproboxů pro full-range reproduktory 
 Výstup pro reproduktor, DI výstup, sluchátkový výstup 
 Auxový vstup, nástrojový vstup 

 

Ovládání 
 

Přední panel POWER MOD 75 (stejný jako u POWER MOD 150) 

 
 

Zadní panel POWER MOD 150 (stejný jako u POWER MOD 75) 
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1. Ovladač Volume 
Tento ovladač pracuje jako Master Volume pro nastavení výstupní hlasitosti signálu směřujícího do 
reproduktorového a sluchátkového výstupu zesilovače. Nastavení tohoto ovladače neovlivňuje signál 
na výstupu DI OUT.  

 
2. 3pásmový ekvalizér  

Ovladače aktivního ekvalizéru, které zesilují nebo tlumí basové, střední a vysoké frekvenční pásmo. V 
poloze 12. hodin je odezva ovladačů neutrální. V pozicích 7-12 hodin frekvence tlumíte, v pozici 12-5 je 
zesilujete.  
Nosné frekvence jednotlivých ovladačů:  LOW: 50 Hz  MID: 450 Hz HIGH: 6,5 kHz 

 
3. MAIN OUT 

Reproduktorový výstup modulu RockBoard
®
 PowerMOD slouží pro připojení externího reproboxu 

pomocí reproduktorového kabelu s konektorem 6,35mm TS. Minimální zátěž zesilovače jsou 4 
Ohmy! Výstup MAIN OUT je umístěn na předním panelu proto, aby mohl uživatel snadno připojit 
reprobox přímo k pedalboardu.   
 
Poznámka: PowerMOD je možné provozovat i bez připojeného reproboxu, například pro účely cvičení 
pouze se sluchátky.  
 
UPOZORNĚNÍ: K výstupu pro reproduktor připojte vždy zátěž alespoň 4 Ohmy. Pokud budete modul 
zesilovače provozovat s nižší zátěží, dojde k jeho nevratnému poškození! Používejte pouze pasivní 
reproduktory. Použitím aktivních reproduktorů můžete poškodit jak PowerMOD, tak samotné 
reproduktory. Reprosoustavy připojujte pomocí určených reproduktorových kabelů. 

 
4. DI OUT 

Výstupní XLR konektor DI (Direct Injection) OUT můžete použít k odeslání symetrického signálu linkové 
úrovně do externího audio zařízení, jako jsou aktivní PA systémy, mixážní pulty apod. Tento výstup je 
tvořen mixem vstupního signálu (ve stavu před sekcí ekvalizéru) a signálu ze vstupu AUX IN.  

 
5. CAB SIM (simulace reproboxů) 

Simulaci reproduktoru lze zapínat/vypínat pomocí přepínače CAB SIM. Tato funkce je navržena pro 
reproduktorové full-range systémy, ale lze ji použít i pro běžné kytarové a baskytarové reproduktory. 
Simulace reproboxu pracuje zcela analogově a skrze kombinaci několika filtrů emuluje zvukový 
charakter zkoseného reproboxu v konfiguraci 4x12. Funkce CAB SIM je v signálové trase umístěna 
před sekcí ekvalizéru a ovlivňuje signál na všech výstupech.  

 
6. Přepínač MUTE 

Tento přepínač můžete použít k zatlumení všech reproduktorových výstupů s výjimkou sluchátkového 
výstupu a DI výstupu. Tyto výstupy lze použít pro tiché cvičení.  

 
7. AUX IN 

Tento 3,5mm konektor slouží pro připojení audio signálů ze zdrojových zařízení, jako jsou mobilní 
telefony, tablety nebo MP3 přehrávače. Tento signál je přehráván pomocí zesilovače PowerMod a 
vyveden na všechny výstupy. Sekce ekvalizéru na něj vliv nemá. Hlasitost signálu, který přichází do 
zesilovače přes vstup AUX IN korigujte přímo na zdrojovém zařízení tak, abyste se vyhnuli ořezům 
signálových špiček. 

 
8. LED KONTROLKA POWER/CLIP 

Tato LED kontrolka svítí ZELENĚ, pokud je zesilovač připojen ke zdroji napájení, a bliká ČERVENĚ, 
pokud dochází k ořezu špiček (clipping) vstupního signálu (např. pokud je vstupní signál příliš silný a 
dochází ke zkreslení). Pro zamezení clippingu stáhněte hlasitost na vaší kytaře nebo hlasitost 
výstupního signálu předcházejícího zařízení.  

 
9. SYMBOL SLUCHÁTEK 

Symbol sluchátek označuje 3,5mm TRS konektor pro připojení sluchátek za účelem tichého cvičení 
nebo pro vyvedení výstupního signálu do externího audio zařízení.  

 
10. POWER IN (zadní panel) 
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K tomuto konektoru připojte přibalený napájecí adaptér. Aby nedošlo k poškození zařízení PowerMod, 
používejte pouze dodaný napájecí zdroj 

 
11. Input (zadní panel) 

Výkonové zesilovače pro pedalboardy RockBoard
® 

PowerMOD jsou konstruovány tak, aby k nim bylo 
možné připojit vstupní signál přímo z vašeho nástroje nebo z řetězce efektových pedálů. Do tohoto 
vstupu jednoduše připojte váš nástroj nebo poslední zařízení ve vašem signálovém řetězci.  

 

Montáž 
 
Zesilovací modul PowerMOD můžete do pedalboardu RockBoard

®
 nainstalovat několika způsoby. Můžete ho 

namontovat přímo do otvoru (slotu) pro moduly MOD (u všech pedalboardů RockBoard
®
 s výjimkou řady DUO 

Series) nebo můžete oddělat přední panel modulu MOD a modul pak umístit na plochu pedalboardu nebo pod 
pedalboard. 
 

Montáž do pedalboardu RockBoard® 
Při instalaci modulu MOD do otvoru vašeho pedalboardu RockBoard

®
 postupujte dle níže uvedených kroků.  

 
KROK 1 
Z otvoru pro moduly RockBoard

®
 MOD odstraňte gumovou 

obrubu. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KROK 2 
Pedalboard RockBoard

®
 otočte vzhůru nohama. 

 
 
 
 
 
 
 

 
KROK 3 
Montážní šrouby určené k instalaci modulu MOD jsou samo-
řezné a v předvrtaných otvorech v panelu RockBoard

®
 samy 

proříznou závit. K zašroubování montážních šroubů a proříznutí 
závitů použijte šroubovák typu TX10. Pro případ, že tento typ 
šroubováku nemáte, je společně s modulem MOD dodáván 
vhodný klíč. Několik prvních otáček může být obtížnějších, 
protože se šroub prořezává okolním materiálem. Dávejte prosím 
pozor, aby se šroub prořezával kolmo k desce, nikoliv šikmo. 

 
 

KROK 4 
Jakmile hroty šroubu vyčuhují z druhé strany otvorů a šrouby 
lze snadněji otáčet, znamená to, že závity jsou správně 
proříznuté. Nyní šrouby ze závitů vyšroubujte.  
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KROK 5 
Do otvoru vsuňte vybraný modul MOD a zašroubujte montážní 
šrouby tak, aby přední panel modulu MOD pevně přilnul k desce 
pedalboardu.  
 

 
 
 
 
 

 
KROK 6 
Pro lepší zajištění modulu našroubujte ze zadní strany tzv. 
kontramatku. Modul MOD je nyní připraven k propojení s vaším 
vybavením! 

 
Další jednoduchý způsob, jak nainstalovat modul PowerMOD do 
pedalboardu RockBoard

®
 představuje pomůcka RockBoard

®
 

MOD Brace (prodáváno samostatně). Výztuha RockBoard
®
 

MOD Brace poskytuje modulu MOD dodatečnou podporu tím, 
že zesiluje přípojnou plochu pedalboardu RockBoard

®
. 

Podrobnější informace naleznete na našich webových 
stránkách www.rockboard.net 

 

  

http://www.rockboard.net/
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Odpojení předního panelu PowerMOD 

Abyste mohli zesilovací modul RockBoard
®
 PowerMOD připevnit na horní plochu pedalboardu nebo pod 

pedalboard, musíte nejprve odpojit přední panel modulu tak, aby modul dobře pasoval na/pod pedalboard.  
 

 

 
 
 

S pomocí křížového šroubováku (s hlavou PH2 Phillips) odšroubujte vyznačené šrouby a oddělejte přední panel 
modulu. Montážní matice na konektorech oddělávat nemusíte!  
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Montáž na pedalboard jiného výrobce (nikoliv RockBoard®) 

Modul PowerMOD lze na pedalboardy jiných značek (nikoliv RockBoard
®
) upevnit několika různými způsoby. 

Modul je možné na povrch pedalboardu upevnit přímo pomocí pásky se suchým zipem nebo s jiným druhem 
opakovaně použitelné příchytky. 
Značka RockBoard

®
 navíc nabízí produkt s názvem MOD Rack (prodáván samostatně), který je určen pro 

montáž modulu PowerMOD na, do nebo pod pedalboard jiného výrobce. Pro upevnění PowerMOD za pomocí 
příslušenství RockBoard

®
 MOD Rack si prosím prostudujte manuál MOD RACK. Pro montáž PowerMOD na 

jiný typ pedalboardu (ne RockBoard
®
) postupujte dle postupu níže:  

 
 

KROK 1 
Odšroubováním šroubů odstraňte z modulu MOD jeho čelní 
panel. 
 
 
 

 
 

 
 

KROK 2 
Na spodní stranu šasi modulu MOD aplikujte samolepicí pásku 
se suchým zipem nebo jiný typ opakovaně použitelné příchytky. 
 

 
 
 
 
 

 
 

KROK 3 
Samolepicí pásku se suchým zipem (nebo jiný typ opakovaně 
použitelné příchytky) přilepte také na horní nebo spodní plochu 
pedalboardu podle toho, kam chcete modul MOD umístit. 
 
 
 
 
 

 
 
KROK 4 
Spojte obě strany suchého zipu (nebo jiného typu opakovaně 
použitelné příchytky) tak, abyste připevnili MOD k pedalboardu. 
Modul PowerMOD je nyní připraven k tomu, abyste k němu 
mohli připojit vaše vybavení!  
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Zapojení a provoz 
 

Příklad zapojení 

 
  

SLUCHÁTKA 

MIXÁŽNÍ  
PULT 

NAPÁJECÍ ZDROJ 
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Příručka pro rychlé zprovoznění 
 
Při použití RockBoard

® 
PowerMOD postupujte dle níže uvedených instrukcí:  

 

1. Rozbalení – Výkonový zesilovač PowerMOD opatrně vybalte z krabice.  
2. Montáž – Je-li třeba, namontujte PowerMOD na pedalboard, do pedalboardu nebo pod něj podle 

pokynů uvedených v části Montáž tohoto návodu. 
3. Napájení – Výkonový zesilovač připojte pomocí dodaného napájecího adaptéru k elektrické síti.  
4. Připojení reproboxů – Reprobox(y) připojte k reproduktorovému výstupu zesilovače pomocí vhodných 

reproduktorových kabelů. Doporučená minimální zátěž pro tento zesilovač je 4 Ohmy.  
5. Připojení nástroje – Úplně stáhněte hlasitost (ovladač Volume doleva), poté připojte ke vstupu INPUT 

na zadním panelu nástroj nebo poslední článek vašeho efektového řetězce.  
6. Ovladač Volume nastavte na požadovanou úroveň. Ovladače ekvalizéru nastavte podle vašich 

preferencí.  
7. Nyní můžete hrát.  

 
 

Ochranné obvody 
Nový RockBoard

®
 PowerMOD je vybaven několika ochrannými obvody, které zabraňují jeho nesprávnému 

fungování za nevhodných provozních podmínek.  
 

 
Ochrana proti nadproudům / ochrana proti zkratu 
Zesilovač pracuje s ochranou pro nadproudu a ochranou proti zkratu. Nadproudová ochrana spíná v situaci, kdy 
zesilovač překročí danou úroveň výstupního proudu. To se projeví tím, že dojde k omezení výstupního napětí 
zesilovače. Pokud proud na výstupu zesilovače překročí stanovené množství po delší dobu, například v případě 
zkratu na výstupu, zesilovač bude vyřazen z provozu (zamutován) po dobu jedné sekundy a po té znovu 
automaticky restartován. 
 

 
Nadměrná teplota 
Tento obvod chrání výkonový stupeň před poruchou tím, že vypne jednotku, pokud je chlazení teplotně řízeným 
ventilátorem nedostatečné a teplota uvnitř jednotky je příliš vysoká. 
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Specifikace 
 

 Kompaktní výkonový zesilovač pro pedalboardy 
 Tranzistorové provedení, zesilovač ve třídě D 
 3pásmový EQ 
 Funkce zatlumení (MUTE) 
 Přepínatelná funkce simulace reproboxů pro full-range reproduktory 
 1 reproduktorový výstup 
 Vhodné pro montáž do MOD slotů na pedalboardech RockBoard

® 
 Kompatibilní s celou řadou pedalboardů jiných výrobců 
 Oddělitelný přední panel pro montáž na povrchu pedalboardu nebo pod ním 

 
 
 

 PowerMOD 75 PowerMOD 150 

Napájení  

24V DC, 2,25 mA, 4pinový konektor  
(adaptér je součástí balení) 

Napájecí zdroj: 
100-240V AC, 50/60 Hz, min. 2.0 A 

36V DC, 4,16 mA, 4pinový konektor  

(adaptér je součástí balení) 
Napájecí zdroj: 

100-240V AC, 50/60 Hz, min. 2.5 A 

Výkon Typicky: 60 W, Maximum: 120 W Typicky: 150 W, Maximum: 300 W 

SMPS Tepelná ochrana, ochrana proti nadproudům 

Ochrana výkonového 
zesilovače 

Tepelná ochrana, ochrana proti nadproudům / ochrana proti zkratu 

Výkonový zesilovač třída D 

Min. zatížení 4 Ohmy 

Výstupní výkon 
(1% THD) 

50 W při 4 Ohmech / 30 W při 8 Ohmech 118 W při 4 Ohmech / 70 W při 8 Ohmech 

Výstupní výkon 
(10% THD) 

60 W při 4 Ohmech / 36 W při 8 Ohmech 142 W při 4 Ohmech / 90 W při 8 Ohmech 

Úroveň šumu -65 dBu -60 dBu 
Nosné frekvence 
ekvalizéru 

Low: 50 Hz / Mid: 450 Hz / High: 6.5 kHz 

Vstupní impedance > 470 kOhmů 

Rozměry 
(Š x H x V) 

175 x 116 x 47 mm (včetně předního panelu) 
160 x 116 x 35 mm (bez předního panelu) 

Hmotnost 
600 g (bez napájecího zdroje) 

840 g (včetně napájecího zdroje) 
600 g (bez napájecího zdroje) 

1200 g (včetně napájecího zdroje) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámka: Výrobce si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předchozího upozornění.  
 
 
 

USA DISTRIBUTION: W-Music Distribution USA | help@WUSAMusic.com | 629.202.6790 
NORTH EUROPEAN DISTRIBUTION: W-Music Distribution | www.w-distribution.de | info@w-distribution.de 

 
Headquarters: Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG | 08258 Markneukirchen / Germany | +49 (0) 37422 / 555 - 0 

Family Owned • Solar Powered • Sustainably Manufactured in a Green Environment 
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	4. DI OUT Výstupní XLR konektor DI (Direct Injection) OUT můžete použít k odeslání symetrického signálu linkové úrovně do externího audio zařízení, jako jsou aktivní PA systémy, mixážní pulty apod. Tento výstup je tvořen mixem vstupního signálu (ve st...
	5. CAB SIM (simulace reproboxů) Simulaci reproduktoru lze zapínat/vypínat pomocí přepínače CAB SIM. Tato funkce je navržena pro reproduktorové full-range systémy, ale lze ji použít i pro běžné kytarové a baskytarové reproduktory. Simulace reproboxu pr...
	6. Přepínač MUTE Tento přepínač můžete použít k zatlumení všech reproduktorových výstupů s výjimkou sluchátkového výstupu a DI výstupu. Tyto výstupy lze použít pro tiché cvičení.
	7. AUX IN Tento 3,5mm konektor slouží pro připojení audio signálů ze zdrojových zařízení, jako jsou mobilní telefony, tablety nebo MP3 přehrávače. Tento signál je přehráván pomocí zesilovače PowerMod a vyveden na všechny výstupy. Sekce ekvalizéru na n...
	8. LED KONTROLKA POWER/CLIP Tato LED kontrolka svítí ZELENĚ, pokud je zesilovač připojen ke zdroji napájení, a bliká ČERVENĚ, pokud dochází k ořezu špiček (clipping) vstupního signálu (např. pokud je vstupní signál příliš silný a dochází ke zkreslení)...
	9. SYMBOL SLUCHÁTEK Symbol sluchátek označuje 3,5mm TRS konektor pro připojení sluchátek za účelem tichého cvičení nebo pro vyvedení výstupního signálu do externího audio zařízení.
	10. POWER IN (zadní panel) K tomuto konektoru připojte přibalený napájecí adaptér. Aby nedošlo k poškození zařízení PowerMod, používejte pouze dodaný napájecí zdroj
	11. Input (zadní panel) Výkonové zesilovače pro pedalboardy RockBoard® PowerMOD jsou konstruovány tak, aby k nim bylo možné připojit vstupní signál přímo z vašeho nástroje nebo z řetězce efektových pedálů. Do tohoto vstupu jednoduše připojte váš nástr...
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