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Introductie 
 
Bedankt voor het aanschaffen van een RockBoard

® 
PowerMOD - de nieuwe compacte versterker voor je 

pedalboard. 
 
De RockBoard

® 
PowerMOD's zijn speciaal ontworpen klasse-D transistorversterkers die luidsprekerkasten 

rechtstreeks vanaf je pedalboard kunnen aansturen zonder dat je een extra versterker nodig hebt. De 
PowerMOD's zijn voorzien van een 3-bands EQ, schakelbare kastsimulatie voor full-range luidsprekers en een 
mute-functie. De PowerMOD's kunnen rechtstreeks in de MOD-sleuf worden gemonteerd (beschikbaar op alle 
RockBoard-pedalboards

®
 behalve de DUO-serie) of op pedalboards van andere fabrikanten, waardoor ze 

ruimtebesparend in elk systeem kunnen worden geïntegreerd 
 
De combinatie van het compacte, lichtgewicht ontwerp, het krachtige geluid en de geluidsarme werking maakt 
de RockBoard

® 
PowerMODs tot een betaalbare en betrouwbare pedalboard eindversterker voor beginners, 

veeleisende muzikanten en ervaren professionals. 

Voorzorgsmaatregelen 
 

Voeding 
De RockBoard

® 
PowerMOD wordt gevoed door een meegeleverde voedingseenheid met een 4-pins stekker via 

de Power Input aan de achterkant van het apparaat. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat 
niet in gebruik is of tijdens onweer. 
 
LET OP: Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter om oververhitting en schade aan het apparaat te 
voorkomen. 
 

Verbindingen 
Schakel altijd de stroom naar alle andere apparatuur uit voordat u deze aansluit of loskoppelt. Dit helpt 
storingen en schade aan de gebruikte apparatuur te voorkomen. 
 

Reiniging 
Reinig alleen met een zachte, droge doek. 
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Behandeling 
Oefen geen overmatige kracht uit op de schakelaars of bedieningselementen. Blokkeer geen 
ventilatieopeningen. Installeer in overeenstemming met de instructies. Zorg ervoor dat papier, metaal, vuil of 
andere voorwerpen niet in contact komen met het apparaat of de aansluitingen ervan. Zorg ervoor dat je het 
apparaat niet laat vallen en stel het niet bloot aan schokken of overmatige druk. Om vervorming, verkleuring of 
andere ernstige schade te voorkomen, mag u dit apparaat niet blootstellen aan een van de volgende 
omstandigheden: 
 

 Direct zonlicht 

 Sterke magnetische velden 

 Overmatig stoffige of vuile omgevingen 

 Sterke trillingen of schokken 

 Warmtebronnen 

 Extreme temperatuur 

 Hoge luchtvochtigheid of vochtigheid 
 

Risico op elektrische schokken 
Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen, mag je de schroeven niet verwijderen of het 
apparaat niet openen. De RockBoard® PowerMOD heeft geen onderdelen die door de gebruiker kunnen 
worden onderhouden. Laat alleen gekwalificeerd onderhoudspersoneel uitvoeren. Stel de apparaten niet bloot 
aan regen of vocht. 
 

FCC-certificering 
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee 
voorwaarden:  

 Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.  

 Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste 
werking kan veroorzaken. 

 

Volume Waarschuwing 
Deze versterker is in staat om hoge geluidsdrukniveaus te produceren. Voortdurende blootstelling aan deze 
hoge geluidsdrukniveaus kan permanente en onomkeerbare gehoorbeschadiging veroorzaken. 
Gehoorbescherming wordt aanbevolen als het apparaat gedurende langere tijd op een hoog volume wordt 
gebruikt. Als u gehoorverlies of oorsuizen ervaart, raadpleeg dan een arts. 
 

Informatie over recycling 

 

 

Dit symbool geeft aan dat dit product is geclassificeerd als afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur (AEEA) in de Europese Unie en niet met het huisvuil mag worden 
weggegooid. Andere gebieden kunnen variëren. 
 
 

Hoofdlijnen 
 

 Compacte versterker voor pedalboards 

 Solid-state ontwerp, klasse-D versterkercircuits 

 Macht:  
50 W bij 4 Ohm / 30 W bij 8 Ohm (PowerMOD 75 bij 1% THD) 
118 W bij 4 Ohm / 70 W bij 8 Ohm (PowerMOD 150 bij 1% THD) 

 3-bands EQ  

 Mute-functie  

 Schakelbare speakerkastsimulatie voor full-range luidsprekers 

 Luidsprekeruitgang, DI-uitgang, hoofdtelefoonuitgang 

 Aux In-ingang, instrumentingang 
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Besturingselementen 
 

Voorpaneel POWER MOD 75 (vergelijkbaar met POWER MOD 150) 
 

 
 
 
 
 

Achterpaneel POWER MOD 150 (vergelijkbaar met POWER MOD 75) 
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1. Volumeregeling 
Deze Master Volume regelt het uitgangsvolume voor de luidspreker- en hoofdtelefoonuitgangen van de 
versterker. Het heeft geen invloed op het DI OUT-signaal. 
 

2. Toonregeling 
Dit is een actieve EQ-regeling die bas-, midden- en hoge frequentiebanden kan versterken of 
verzwakken. De 12 uur positie is neutraal, 7-12 is verzwakking, 12-5 is boost. Frequenties in het 
centrum:  LAAG: 50 Hz  MIDDEN: 450 Hz HOOG: 6,5 kHz 
 

3. Luidsprekeruitgang 
De RockBoard

® 
PowerMOD heeft een luidsprekeruitgang voor het aansluiten van externe 

luidsprekerkasten met behulp van een luidsprekerkabel met een 6,35 mm (1/4") TS-stekker. De 
minimale belasting voor de versterker is 4 Ohm! De MAIN OUT bevindt zich op het voorpaneel. Dit 
maakt het gemakkelijk om de kast rechtstreeks op je pedalboard aan te sluiten. 
 
Opmerking: De PowerMOD kan worden gebruikt zonder een aangesloten luidsprekerkast, bijv. om 
alleen met een hoofdtelefoon te oefenen.  
 
LET OP: Sluit altijd een belasting van minimaal 4 Ohm aan op de luidsprekeruitgang. Als het apparaat 
met een lagere belasting wordt gebruikt, wordt het onherstelbaar beschadigd! Gebruik alleen passieve 
luidsprekers. Het gebruik van actieve luidsprekers kan zowel de PowerMOD als de luidsprekers 
beschadigen. Sluit luidsprekerkasten aan met de daarvoor bestemde luidsprekerkabels.  
 

4. DI OUT 
U kunt de XLR DI-uitgang (Direct Injection) gebruiken om een gebalanceerd uitgangssignaal op 
lijnniveau naar externe audioapparatuur te sturen, zoals actieve PA-systemen, mengpanelen enz. De 
output is een pre-EQ-mix van het ingangssignaal en het AUX IN-signaal. 
 

5. CAB SIM (speakerkastsimulatie) 
De speakerkastsimulatie kan aan/uit worden gezet met de CAB SIM-schakelaar. De functie is 
ontworpen voor full-range luidsprekersystemen, maar kan ook worden gebruikt voor klassieke gitaar- of 
baskasten. De kastsimulatie werkt volledig analoog en emuleert het geluidskarakter van een schuine 
4x12 kast door meerdere filters te combineren. CAB SIM bevindt zich pre-EQ en beïnvloedt alle 
uitgangen. 
 

6. MUTE-schakelaar 
Je kunt deze schakelaar gebruiken om de hoofdluidsprekeruitgang te dempen, maar niet de 
hoofdtelefoon- en DI-uitgangen. Dit kan handig zijn voor stil oefenen. 
 

7. AUX IN 
Dit is een 3,5 mm (1/8") aansluiting voor audiosignalen van bronnen zoals mobiele telefoons, tablets, 
MP3-spelers enz. Het signaal wordt afgespeeld via de PowerMod en naar alle uitgangen geleid, maar 
wordt niet beïnvloed door de toonstapelregelaars. Controleer het volume van het inkomende 
audiosignaal bij de bron om clipping te voorkomen.   
 

8. POWER/CLIP LED 
Deze LED brandt GROEN wanneer de voeding is aangesloten en knippert ROOD wanneer het 
ingangssignaal wordt afgekapt (d.w.z. het ingangssignaal is te sterk en veroorzaakt vervorming). 
Verlaag het volume op je gitaar of het uitgangssignaal van het vorige apparaat om het knippen te 
regelen. 
 

9. HOOFDTELEFOON 
Dit is een 3,5 mm (1/8") TRS-hoofdtelefoonuitgang voor stil oefenen of voor het routeren van het 
uitgangssignaal naar externe audioapparatuur. 
 

10. POWER IN (achterpaneel) 
Sluit hier de meegeleverde voedingseenheid aan. Gebruik alleen de meegeleverde voeding om schade 
aan de Power Mod te voorkomen. 
 

11. Ingang (achterpaneel) 
De RockBoard

® 
PowerMOD pedalboard eindversterkers zijn ontworpen om ingangssignalen 

rechtstreeks van uw instrument of upstream effectpedalen te accepteren. Sluit eenvoudig je instrument 
of het laatste apparaat in de signaalketen aan op de ingang van de PowerMOD. 
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Montage 
 
Er zijn verschillende manieren om je nieuwe PowerMOD op een RockBoard® pedalboard te monteren. Je kunt 
hem rechtstreeks in de MOD-sleuf monteren (beschikbaar op alle RockBoard-pedalboards® behalve de DUO-
serie), of je kunt het voorpaneel van de MOD verwijderen en aan de boven- of onderkant van je pedalboard 
monteren. 
 

Montage op een RockBoard® pedalboard 
Volg de onderstaande stappen om je MOD in de MOD-sleuf van je RockBoard-pedalboard® te monteren. 
 

STAP 1 
Verwijder het rubberen frame van de MOD-sleuf van je 
RockBoard

®. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
STAP 2 
Draai het RockBoard

® 
pedaal ondersteboven. 

 
 
 
 
 
 
 

 
STAP 3 
MOD-montageschroeven zijn zelftappend, ze snijden hun eigen 
schroefdraad in de voorgeboorde montagegaten aan de 
voorkant van het RockBoard

®
. Gebruik een TX10-

schroevendraaier om de montageschroeven erin te schroeven 
en de schroefdraad af te snijden. Als je niet in het bezit bent van 
een TX10-schroevendraaier, wordt er een sleutel bij de MOD 
meegeleverd. De eerste paar omwentelingen zullen de 
schroeven moeilijk vastgeschroefd moeten worden, omdat ze de 

schroefdraad in het omringende materiaal moeten snijden. Pas op dat 
je ze niet schuin vastschroeft. 
 

 
STAP 4 
Zodra de punten van de schroeven aan de andere kant van de 
gaten uitsteken en de schroeven gemakkelijker te draaien zijn, 
zijn de schroefdraad goed afgesneden. Verwijder nu de 
schroeven weer. 
 
 
 
 

 
 
STAP 5 
Laad vervolgens de door u gekozen MOD vanaf de voorkant in 
de sleuf en schroef de montageschroeven erin totdat de 
voorplaat van de MOD gelijk ligt met de voorkant van het bord. 
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STAP 6 
Schroef voor extra veiligheid de contramoer aan de achterkant 
vast. Nu is de MOD klaar om aangesloten te worden op je setup! 
 
Een eenvoudige oplossing om de PowerMOD op een veilige 
manier  op je RockBoard

® 
 pedalboard te monteren, is de 

RockBoard® MOD Brace (apart verkrijgbaar). De RockBoard
® 

 
MOD Brace is ontworpen om extra ondersteuning te bieden 
voor je MOD door de verbinding met je RockBoard® pedalboard 
te versterken. Voor meer informatie kun je terecht op onze 
website www.rockboard.net 

 
 
 

De voorplaat van de PowerMOD losmaken 

Om de RockBoard® PowerMOD op of onder je pedalboard te monteren, moet je de frontplaat losmaken, zodat 
deze vlak op/onder het boardoppervlak past. 
 

 

 
 
 

Verwijder de gemarkeerde schroeven om de frontplaat van uw MOD te verwijderen met behulp van een PH2 
kruiskopschroevendraaier. De bevestigingsmoeren van de jack-doppen hoeven niet te worden verwijderd! 
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Montage op een niet-RockBoard® pedalboard 

Er zijn meerdere manieren om je PowerMOD op een niet-RockBoard® pedalboard te monteren. Je kunt het 
rechtstreeks op het bordoppervlak monteren met klittenband of een ander herbruikbaar bevestigingsmiddel. 
Daarnaast biedt RockBoard

® 
het MOD Rack (apart verkrijgbaar) om je PowerMOD op verschillende manieren 

op, in of onder de pedalboards van andere fabrikanten te monteren. Om uw PowerMOD te monteren met 
behulp van het RockBoard

® 
MOD Rack, raadpleegt je de handleiding van het MOD RACK. Volg de 

onderstaande stappen om je PowerMOD op je niet-RockBoard-pedalboard® te monteren. 
 

 
STAP 1 
Maak de frontplaat van de MOD los door de gemarkeerde 
schroeven te verwijderen. 
 
 
 

 
 

 
 

STAP 2 
Breng zelfklevend haakband of een ander herbruikbaar 
bevestigingsmiddel aan op de onderkant van de MOD-behuizing. 
 

 
 
 
 
 

 
 

STAP 3 
Breng zelfklevende lustape of een ander herbruikbaar 
bevestigingsmiddel aan op de positie bovenop of onder je 
pedalboard waar je je MOD wilt plaatsen. 
 
 
 
 
 
 
STAP 4 
Breng de twee zijden van klittenband of je andere herbruikbare 
sluiting samen om je MOD aan het pedaal te bevestigen. Nu is 
de MOD klaar om aangesloten te worden op je setup! 
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Installatie en bediening 
 

Voorbeeld van installatie 
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Beknopte handleiding 
Volg de snelstartinstructies

 
om je nieuwe RockBoard

® 
 PowerMOD te gebruiken: 

 
1. Uitpakken – Pak de eindversterker voorzichtig uit de doos. 
2. Montage – Monteer de PowerMOD desgewenst op, in of onder je pedalboard volgens de instructies in 

het  gedeelte Montage van deze handleiding. 
3. Opstarten – Sluit de versterker aan op het stopcontact met behulp van de meegeleverde 

voedingseenheid. 
4. Luidsprekerkasten aansluiten – Sluit de luidsprekerkast(en) aan op de luidsprekeruitgang met behulp 

van een compatibele luidsprekerkabel. De aanbevolen minimale belasting voor de versterker is 4 Ohm. 
5. Een instrument aansluiten – Draai de volumeregelaar helemaal naar beneden en sluit vervolgens je 

instrument of het uiteinde van uw effectketen aan op de ingangsaansluiting aan de achterkant. 
6. Draai de volumeregelaar naar het gewenste niveau. Stel de EQ-regelaars in volgens je voorkeuren. 
7. Begin met spelen! 

 
 

Beschermende circuits 
Uw nieuwe RockBoard

® 
PowerMOD is uitgerust met verschillende beveiligingscircuits om storingen onder 

ongeschikte bedrijfsomstandigheden te voorkomen. 
 

 
Bescherming tegen overstroom / kortsluiting 
De versterker is voorzien van een tegen overstroom / kortsluiting beveiligde uitgang. De stroom wordt verlaagd 
wanneer de versterker de gespecificeerde piekstroomuitgang overschrijdt. Dit komt overeen met een 
spanningsval over de versterker. Als de stroomuitgang van de versterker gedurende langere tijd de 
gespecificeerde piekstroomuitgang overschrijdt (bijv. in het geval van kortsluiting aan de uitgang), wordt de 
versterker gedurende één seconde uitgeschakeld (gedempt) en wordt deze automatisch opnieuw opgestart. 
 

 
Te hoge temperatuur 
Dit circuit beschermt de eindtrap tegen storingen door de unit uit te schakelen als de temperatuurgeregelde 
ventilatorkoeling onvoldoende is en de temperatuur in de unit te hoog is. 
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Specificaties 
 

 Compacte versterker voor pedalboards 

 solid-state ontwerp, klasse-D versterkercircuits 

 3-bands EQ  

 Mute-functie 

 Schakelbare speakerkastsimulatie voor full-range luidsprekers 

 1 luidspreker uitgang 

 past op MOD-sleuven op RockBoard-pedalboards
® 

 

 Compatibel met een breed scala aan andere pedalboards 

 Afneembare frontplaat voor montage aan de boven- of onderkant van pedalboards 
 
 
 

 PowerMOD 75 PowerMOD 150 

Voeding 
24 VDC, 2,25 A, 4-pins connector  

(voeding inbegrepen) 
Netspanning: 100-240 VAC, 50/60 Hz, min. 2,0 A 

36 VDC, 4,16 A, 4-pins connector  
(voeding inbegrepen) 

Netspanning: 100-240 VAC, 50/60 Hz, min. 2,5 A 

Stroomverbruik Typisch: 60 W, Maximaal: 120 W Typisch: 150 W, Maximaal: 300 W 

SMP's Thermische beveiliging, overstroombeveiliging 

Vermogen Ampère 
Bescherming 

Thermische beveiliging, overstroom-/kortsluitbeveiliging 

Eindversterker Klasse-D 

Min. Belasting 4 Ohm 

Uitgangsvermogen 
(1% THD) 

50 W bij 4 Ohm / 30 W bij 8 Ohm 118 W bij 4 Ohm / 70 W bij 8 Ohm 

Uitgangsvermogen 
(10% THD) 

60 W bij 4 Ohm / 36 W bij 8 Ohm 142 W bij 4 Ohm / 90 W bij 8 Ohm 

Geluidsniveau -65 dBu -60 dBu 

EQ centrum 
frequenties 

Laag: 50 Hz / Midden: 450 Hz / Hoog: 6,5 kHz 

Input Impedantie > 470 kOhm 

Afmetingen  
(B x D x H) 

175 x 116 x 47 mm (met frontplaat) 
160 x 116 x 35 mm (zonder frontplaat) 

Gewicht 
600 g (zonder voeding) 

840 g (inclusief voeding) 
600 g (zonder voeding) 

1200 g (inclusief voeding) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerking: De fabrikant behoudt zich het recht voor om deze specificaties zonder voorafgaande kennisgeving 

te wijzigen. 
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