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Wstęp 
 
Dziękujemy za zakup RockBoard® PowerMOD - nowego kompaktowego wzmacniacza do pedalboardów. 
 
RockBoard® PowerMOD to specjalnie zaprojektowane wzmacniacze tranzystorowe klasy D, które mogą 
napędzać kolumny głośnikowe bezpośrednio z pedalboardu bez potrzeby stosowania tradycyjnego 
wzmacniacza. PowerMODy posiadają 3-pasmowy korektor, przełączaną symulację kolumny dla głośników 
pełnozakresowych oraz funkcję wyciszenia. PowerMOD można zamontować bezpośrednio w gnieździe MOD 
(dostępnym we wszystkich pedalboardach RockBoard® z wyjątkiem serii DUO) lub na pedalboardach innych 
producentów, co pozwala na oszczędność miejsca w każdym systemie 
 
Połączenie kompaktowej, lekkiej konstrukcji, potężnego brzmienia i cichej pracy sprawia, że RockBoard® 
PowerMODs to niedrogi i niezawodny wzmacniacz mocy dla początkujących, wymagających muzyków i 
doświadczonych profesjonalistów. 
 

Środki Ostrożności 
 

Zasilanie 
RockBoard® PowerMOD jest zasilany przez dołączony zasilacz z 4-pinową wtyczką poprzez wejście zasilania 
z tyłu urządzenia. Odłącz urządzenie, gdy nie jest używane lub podczas burzy z piorunami. 
 
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć przegrzania i uszkodzenia urządzenia, należy używać wyłącznie dołączonego 
zasilacza. 
 

Połączenia 
Przed podłączeniem lub odłączeniem należy zawsze wyłączyć zasilanie wszystkich innych urządzeń. Pomoże 
to zapobiec nieprawidłowemu działaniu i uszkodzeniu używanego sprzętu. 
 

Czyszczenie 
Czyścić tylko miękką, suchą ściereczką.  
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Obsługa 
Nie należy przykładać nadmiernej siły do przełączników lub kontrolerów. Nie wolno blokować żadnych otworów 
wentylacyjnych. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z instrukcjami. Nie dopuszczać do kontaktu papieru, 
metalu, brudu lub innych przedmiotów z urządzeniem lub jego połączeniami. Należy uważać, aby nie upuścić 
urządzenia i nie narażać go na wstrząsy lub nadmierny nacisk. Aby uniknąć deformacji, odbarwień lub innych 
poważnych uszkodzeń, nie należy narażać urządzenia na działanie następujących czynników: 
 

 Bezpośrednie światło słoneczne 

 Silne pola magnetyczne 

 Nadmiernie zakurzone czy zabrudzone miejsca 

 Silne wibracje i wstrząsy 

 Źródła ciepła 

 Nadmierne temperatury 

 Wysoka wilgotność i płyny 
 

Ryzyko Porażenia Prądem Elektrycznym 
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy odkręcać śrub ani otwierać urządzenia. 
Urządzenie RockBoard® PowerMOD nie zawiera części, które użytkownik może naprawić. Serwis może 
wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel. Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. 
 

Certyfikacja FCC 
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:  

 To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.  

 To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą 
powodować niepożądane działanie. 

 

Ostrzeżenie o Głośności 
Wzmacniacz może wytwarzać wysokie poziomy ciśnienia akustycznego. Ciągłe narażenie na wysokie poziomy 
ciśnienia akustycznego może spowodować trwałe i nieodwracalne uszkodzenie słuchu. Zaleca się stosowanie 
ochronników słuchu, jeśli urządzenie jest używane przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas. W 
przypadku utraty słuchu lub dzwonienia w uszach należy skonsultować się z lekarzem. 
 

Informacja Recyklingowa 

 

 

Ten symbol oznacza, że ten produkt jest sklasyfikowany jako zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny (WEEE) w Unii Europejskiej i nie powinien być wyrzucany razem z odpadami 
domowymi. Inne terytoria mogą się różnić. 
 
 

 
 

Główne Cechy 
 

 Kompaktowy wzmacniacz dla pedalboardów 

 Konstrukcja tranzystorowa, układ wzmacniacza klasy D 

 Moc:  
50 W przy 4 Ohm / 30 W przy 8 Ohm (PowerMOD 75 przy 1% THD) 
118 W przy 4 Ohm / 70 W przy 8 Ohm (PowerMOD 150 przy 1% THD) 

 3-pasmowe EQ  

 Funkcja mute 

 Przełączana symulacja obudowy dla głośników pełnozakresowych 

 Wyjście głośnikowe, wyjście DI, wyjście słuchawkowe 

 Wejście Aux In, wejście instrumentu 
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Kontrola 
 

Panel przedni POWER MOD 75 (podobnie w POWER MOD 150) 
 

 
 
 
 
 

Panel tylny POWER MOD 150 (podobnie w POWER MOD 75) 
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1. Kontrola Volume 

Master Volume kontroluje głośność wyjściową dla wyjść głośnikowych i słuchawkowych wzmacniacza. 
Nie ma wpływu na sygnał DI OUT. 
 

2. Regulacja Tone  
Jest to aktywny korektor, który może podbijać lub tłumić pasma niskich, średnich i wysokich 
częstotliwości. Pozycja na godzinie 12 jest neutralna, 7-12 to tłumienie, 12-5 to podbicie.  
Częstotliwości środkowe:  LOW: 50 Hz  MID: 450 Hz HIGH: 6.5 kHz 
 

3. Wyjście Głośnikowe 
RockBoard® PowerMOD posiada wyjście głośnikowe do podłączenia zewnętrznych kolumn 
głośnikowych za pomocą kabla głośnikowego z wtyczką TS 6,35 mm (1/4"). Minimalne obciążenie 
wzmacniacza wynosi 4 Ohm! Wyjście MAIN OUT znajduje się na panelu przednim. Ułatwia to 
podłączenie kolumny bezpośrednio do pedalboardu. 
 
Uwaga: PowerMOD może być używany bez podłączonej kolumny głośnikowej, np. do ćwiczeń tylko ze 
słuchawkami.  
 
OSTRZEŻENIE: Do wyjścia głośnikowego należy zawsze podłączać obciążenie o wartości co najmniej 
4 Ohm. Jeśli urządzenie będzie używane z mniejszym obciążeniem, zostanie nieodwracalnie 
uszkodzone! Należy używać wyłącznie głośników pasywnych. Korzystanie z aktywnych głośników 
może spowodować uszkodzenie urządzenia PowerMOD oraz głośników. Podłącz kolumny głośnikowe 
za pomocą odpowiednich kabli głośnikowych.  
 

4. DI OUT 
Możesz użyć wyjścia XLR DI (Direct Injection), aby wysłać zbalansowany sygnał wyjściowy o poziomie 
liniowym do zewnętrznego sprzętu audio, takiego jak aktywne systemy PA, konsole mikserskie itp. 
Wyjście będzie miksem pre-EQ sygnału wejściowego i sygnału AUX IN. 
 

5. CAB SIM (symulacja kolumnowa) 
Symulację kolumny można włączyć/wyłączyć za pomocą przełącznika CAB SIM. Funkcja ta 
zaprojektowana jest dla pełnozakresowych systemów głośnikowych, ale może być również używana do 
klasycznych kolumn gitarowych lub basowych. Symulacja kolumny działa całkowicie analogowo i 
emuluje charakter brzmienia skośnej kolumny 4x12 poprzez połączenie kilku filtrów. CAB SIM znajduje 
się przed korektorem i wpływa na wszystkie wyjścia. 
 

6. Przełącznik MUTE  
Za pomocą tego przełącznika można wyciszyć główne wyjście głośnikowe, ale nie wyjścia 
słuchawkowe i DI. Może to być przydatne podczas cichych ćwiczeń. 
 

7. AUX IN 
Jest to złącze 3,5 mm (1/8") dla sygnałów audio z takich źródeł jak telefony komórkowe, tablety, 
odtwarzacze MP3 itp. Sygnał będzie odtwarzany przez PowerMod i kierowany do wszystkich wyjść, ale 
nie ma na niego wpływu regulacja stosu tonów. Aby uniknąć przesterowania, należy kontrolować 
głośność przychodzącego sygnału audio w jego źródle.   
 

8. POWER/CLIP LED 
Ta dioda LED świeci się na ZIELONO, gdy podłączone jest zasilanie i miga na CZERWONO, gdy 
sygnał wejściowy jest przesterowany (tj. sygnał wejściowy jest zbyt silny i powoduje zniekształcenia). 
Zmniejsz głośność gitary lub sygnału wyjściowego poprzedniego urządzenia, aby kontrolować 
przesterowanie. 
 

9. SŁUCHAWKI 
Jest to wyjście słuchawkowe TRS 3,5 mm (1/8") do cichych ćwiczeń lub do kierowania sygnału 
wyjściowego do zewnętrznego sprzętu audio. 
 

10. POWER IN (panel tylny) 
Tutaj należy podłączyć dołączony zasilacz. Należy używać wyłącznie dostarczonego zasilacza, aby 
zapobiec uszkodzeniu urządzenia Power Mod. 
 

11. Wejście INPUT (panel tylny) 
Wzmacniacze mocy RockBoard® PowerMOD zostały zaprojektowane tak, aby akceptować sygnały 



- 6 - 

wejściowe bezpośrednio z instrumentu lub pedałów efektów. Wystarczy podłączyć instrument lub 
ostatnie urządzenie w łańcuchu sygnału do wejścia PowerMOD 

 

Montaż 
 
Istnieje kilka sposobów montażu nowego modułu PowerMOD na pedalboardzie RockBoard®. Możesz 
zamontować go bezpośrednio w gnieździe MOD (dostępnym we wszystkich pedalboardach RockBoard® z 
wyjątkiem serii DUO) lub zdjąć przedni panel MOD i zamontować go na górze lub na dole pedalboardu. 
 

Montaż na pedalboardzie RockBoard® 
Wykonaj poniższe czynności, aby zamontować PowerMOD w gnieździe MOD pedalboardu RockBoard®.. 
 

KROK 1 
Zdejmij gumową ramkę z gniazda MOD płyty RockBoard®. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KROK 2 
Odwróć pedalboard RockBoard® do góry nogami. 
 
 
 
 
 
 
 

 
KROK 3 
Śruby montażowe MOD są samogwintujące i nacinają własne 
gwinty we wstępnie wywierconych otworach montażowych z 
przodu pedalboardu RockBoard®. Do wkręcenia śrub 
montażowych i nacięcia gwintów należy użyć śrubokręta TX10. 
Jeśli nie posiadasz śrubokręta TX10, klucz jest dołączony do 
zestawu MOD. Pierwsze kilka obrotów śruby będzie odbywać 
się z trudem, ponieważ muszą naciąć się gwinty w otaczającym 
materiale. Należy uważać, aby nie wkręcać śrub pod kątem. 

 
 

KROK 4 
Gdy końcówki śrub będą wystawać po drugiej stronie otworów, 
a śruby staną się łatwiejsze do obracania, oznacza to, że gwinty 
zostały prawidłowo nacięte. Teraz należy ponownie wykręcić 
śruby. 
 
 
 
 

 
 
KROK 5 
Następnie osadź wybrany MOD od przodu do gniazda i wkręć 
śruby montażowe, aż przednia płyta MOD zrówna się z 
powierzchnią płyty pedalboardu. 
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KROK 6 
Aby zwiększyć bezpieczeństwo, przykręć nakrętkę kontrującą z 
tyłu. Teraz MOD jest gotowy do podłączenia do Twojej 
konfiguracji sprzętowej! 
 
Prostym rozwiązaniem do montażu PowerMOD do pedalboardu 
RockBoard® w bezpieczny sposób jest RockBoard® MOD 
Brace (sprzedawany oddzielnie). RockBoard® MOD Brace 
został zaprojektowany, aby zapewnić dodatkowe wsparcie dla 
MOD poprzez wzmocnienie połączenia z pedalboardem 
RockBoard®. Po więcej informacji, zapraszamy na 
www.rockboard.net 

 
 

Demontaż przedniej płyty PowerMOD 

Aby zamontować RockBoard® PowerMOD na górze pedalboardu lub pod płytą pedalboardu, należy odłączyć 
przednią płytę z panelu PowerMOD, tak aby pasował do powierzchni deski pedalboardu lub pod nią. 
 

 

 
 
 

Odkręć oznaczone śruby, aby zdjąć płytę przednią z MOD, używając śrubokręta krzyżakowego PH2. Nakrętki 
mocujące gniazda jack nie muszą być usuwane! 
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Montaż na pedalboardzie innym niż RockBoard® 

Istnieje wiele sposobów montażu urządzenia PowerMOD na pedalboardzie innym niż RockBoard®. Możesz 
zamontować go bezpośrednio na powierzchni deski pedalboardu za pomocą taśmy rzepowej lub innego 
zapięcia wielokrotnego użytku. Ponadto RockBoard® oferuje MOD Rack (sprzedawany oddzielnie) do montażu 
PowerMOD na różne sposoby na, w lub pod pedalboardami innych producentów. Aby zamontować PowerMOD 
za pomocą RockBoard® MOD Rack, zapoznaj się z instrukcją MOD RACK. Wykonaj poniższe czynności, aby 
zamontować PowerMOD na pedalboardzie innym niż RockBoard®. 
 

KROK 1 
Zdejmij przednią płytę MOD, wykręcając oznaczone śruby. 
 
 
 

 
 
 

 
KROK 2 
Nałóż samoprzylepną taśmę z haczykami lub inny element 
mocujący wielokrotnego użytku na spód obudowy MOD. 
 

 
 
 
 
 

 
 

KROK 3 
Nałóż samoprzylepną taśmę z pętelką lub inny element 
mocujący wielokrotnego użytku w miejscu na górze lub pod 
pedalboardem, w którym chcesz umieścić urządzenie MOD. 
 
 
 
 
 
 
KROK 4 
Połącz ze sobą dwie strony taśmy rzepowej lub innego zapięcia 
wielokrotnego użytku, aby przymocować MOD do pedalboardu. 
Teraz MOD jest gotowy do podłączenia do Twojej konfiguracji! 
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Konfiguracja i Działanie 
 

Przykładowa Konfiguracja 
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Szybki Start 
Aby korzystać z nowego RockBoard® PowerMOD, postępuj zgodnie z instrukcjami szybkiego startu: 
 

1. Rozpakowywanie - Ostrożnie rozpakuj wzmacniacz mocy z pudełka. 
2. Montaż - W razie potrzeby zamontuj PowerMOD na, w lub pod pedalboardem zgodnie z instrukcjami 

zawartymi w sekcji Montaż niniejszej instrukcji. 
3. Włączanie zasilania - Podłącz wzmacniacz mocy do gniazdka sieciowego za pomocą dołączonego 

zasilacza. 
4. Podłączanie kolumn głośnikowych - Podłącz kolumny głośnikowe do wyjścia głośnikowego za pomocą 

kompatybilnego kabla głośnikowego. Zalecane minimalne obciążenie wzmacniacza wynosi 4 Ohm. 
5. Podłączanie instrumentu - Przekręć regulator głośności do końca w dół, a następnie podłącz instrument 

lub koniec łańcucha efektów do gniazda wejściowego z tyłu. 
6. Przekręć regulator głośności do żądanego poziomu. Ustaw regulatory EQ zgodnie z własnymi 

preferencjami. 

7. Zacznij grać! 
 

Obwody Zabezpieczeń 
Nowy RockBoard® PowerMOD jest wyposażony w kilka obwodów zabezpieczających, które zapobiegają 
nieprawidłowemu działaniu w nieodpowiednich warunkach pracy. 
 

 
Zabezpieczenie nadprądowe / Przeciwzwarciowe 
Wzmacniacz posiada wyjście zabezpieczone przed nadmiernym prądem / zwarciem. Prąd zostanie 
zmniejszony, gdy wzmacniacz przekroczy określony szczytowy prąd wyjściowy. Odpowiada to spadkowi 
napięcia na wzmacniaczu. Jeśli prąd wyjściowy wzmacniacza przekroczy określony szczytowy prąd wyjściowy 
przez dłuższy czas (np. w przypadku zwarcia na wyjściu), wzmacniacz zostanie wyłączony (wyciszony) na 
jedną sekundę i automatycznie uruchomi się ponownie. 
 

 
Nadmierna temperatura 
Obwód ten pozwala chronić stopień mocy przed awarią, wyłączając urządzenie, jeśli chłodzenie wentylatorem 
sterowanym temperaturą jest niewystarczające, a temperatura wewnątrz urządzenia jest zbyt wysoka. 
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Specyfikacja 
 

 kompaktowy wzmacniacz dla pedalboardów 

 konstrukcja półprzewodnikowa, układ wzmacniacza klasy D 

 3-pasmowe EQ  

 funkcja Mute 

 przełączana symulacja obudowy dla głośników pełnozakresowych 

 1 wyjście głośnikowe 

 pasuje do otworów MOD na pedalboardach RockBoard® 

 kompatybilny z szeroką gamą innych pedalboardów 

 odłączana płyta przednia pozwala na montaż na górze pedalboardu lub pod spodem 
 
 
 

 PowerMOD 75 PowerMOD 150 

Zasilanie 

24 VDC, 2,25 A, złącze 4-stykowe  
(zasilacz w zestawie) 

Zasilanie sieciowe: 100-240 VAC, 50/60 Hz, min. 
2,0 A 

36 VDC, 4,16 A, złącze 4-stykowe  
(zasilacz w zestawie) 

Zasilanie sieciowe: 100-240 VAC, 50/60 Hz, min. 2,5 
A 

Pobór mocy Typowa: 60 W, Maksymalna: 120 W Typowa: 150 W, Maksymalna: 300 W 

SMPS Zabezpieczenie termiczne, zabezpieczenie nadprądowe 

Zabezpieczenie 
końcówki 

Zabezpieczenie termiczne, zabezpieczenie nadprądowe / zwarciowe 

Wzmacniacz Klasa D 

Min. obciążenie 4 Ohm 

Moc wyjściowa 
(1% THD) 

50 W przy 4 Ohm / 30 W przy 8 Ohm 118 W przy 4 Ohm / 70 W przy 8 Ohm 

Moc wyjściowa 
(10% THD) 

60 W przy 4 Ohm / 36 W przy 8 Ohm 142 W przy 4 Ohm / 90 W przy 8 Ohm 

Poziom szumu -65 dBu -60 dBu 

EQ środkowe 
częstotliwości 

Low: 50 Hz / Mid: 450 Hz / High: 6,5 kHz 

Impedancja wejściowa > 470 kOhm 

Wymiary 
(S x G x W) 

175 x 116 x 47 mm (z panelem przednim) 
160 x 116 x 35 mm (bez przedniego panelu) 

Waga 
600 g (bez zasilacza) 
840 g (z zasilaczem) 

600 g (bez zasilacza) 
1200 g lbs (z zasilaczem) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do zmiany tych specyfikacji bez powiadomienia. 
 
 

USA DISTRIBUTION: W-Music Distribution USA | help@WUSAMusic.com | 629.202.6790 
NORTH EUROPEAN DISTRIBUTION: W-Music Distribution | www.w-distribution.de | info@w-distribution.de 

 
Headquarters: Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG | 08258 Markneukirchen / Germany | +49 (0) 37422 / 555 - 0 

Family Owned • Solar Powered • Sustainably Manufactured in a Green Environment 


