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Introduction 
 
Merci d’avoir acheté un RockBoard

®
 PowerMOD, le nouvel amplificateur compact pour votre pédalier. 

 
Les RockBoard

®
 PowerMODs sont des amplificateurs à transistors de classe D spécialement conçus pour 

contrôler des enceintes directement à partir de votre pédalier, sans amplificateur supplémentaire. Les 
PowerMODs disposent d’un égaliseur à 3 bandes, d’une simulation de baffle commutable pour les haut-
parleurs full-range et d’une fonction Mute. Les PowerMODs peuvent être montés directement dans la fente 
MOD (disponible sur tous les pédaliers RockBoard

®
 à l’exception de la série DUO) ou sur des pédaliers 

d’autres fabricants, ce qui permet une intégration peu encombrante dans n’importe quel système. 
 
La combinaison d’un design compact et léger, d’un son puissant et d’un fonctionnement silencieux fait du 
RockBoard

®
 PowerMODs un amplificateur de puissance abordable et fiable pour les débutants, les musiciens 

exigeants et les professionnels expérimentés. 
 

Précautions 
 

Alimentation 
Le RockBoard

®
 PowerMOD est alimenté par un bloc d’alimentation fourni, doté d’une fiche à 4 broches sur 

l’entrée Power située à l’arrière de l’appareil.  Débranchez l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé ou en cas d’orage. 
 
AVERTISSEMENT : N’utilisez que l’adaptateur d’alimentation fourni afin d’éviter que l’appareil surchauffe ou 
soit endommagé. 
 

Connexions 
Mettez toujours tous les autres appareils hors tension avant de les brancher ou de les débrancher. Vous 
éviterez ainsi les dysfonctionnements et d’endommager les équipements utilisés. 
 

Nettoyage 
Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et sec.  
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Manipulation 
Ne pas exercer de force excessive sur les interrupteurs ou les contrôles. Ne pas obstruer les ouvertures de 
ventilation. Installer l’appareil conformément aux instructions. Ne pas laisser du papier, du métal, de la saleté 
ou d’autres objets entrer en contact avec l’appareil ou ses connexions. Veillez à ne pas faire tomber l’appareil 
et à ne pas le soumettre à des chocs ou à des pressions excessives. Pour éviter toute déformation, 
décoloration ou autre dommage grave, ne pas exposer cet appareil à l’une des conditions suivantes : 
 

 Lumière directe du soleil 

 Champs magnétiques puissants 

 Environnements excessivement poussiéreux ou sales 

 Vibrations ou chocs importants 

 Sources de chaleur 

 Températures extrêmes 

 Humidité élevée 
 

Risque d’électrocution 
Pour réduire les risques d’incendie ou d’électrocution, ne retirez pas les vis et n’ouvrez pas l’appareil.  Le 
RockBoard® PowerMOD ne comporte aucune pièce réparable par l’utilisateur. Ne confier l’entretien de 
l’appareil qu’à du personnel qualifié.  Ne pas exposer l’appareil à la pluie ou à l’humidité. 
 

Déclaration de conformité de la FCC 
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions 
suivantes :  

 Cet appareil ne doit pas produire de brouillage.  

 Cet appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible 
d’en compromettre le fonctionnement. 

 

Avertissement sur le volume 
Cet amplificateur est capable de produire des niveaux de pression sonore élevés. Une exposition continue à 
ces niveaux élevés de pression sonore peut causer des dommages auditifs permanents et irréversibles. Il est 
recommandé de porter des protections auditives si l’appareil est utilisé à un volume élevé pendant des périodes 
prolongées. En cas de perte d’audition ou de bourdonnement d’oreilles, consultez un médecin. 
 

Informations sur le recyclage 

 

 

Ce symbole indique que ce produit est classifié en tant que déchet d’équipements électrique et 
électronique (DEEE) dans l’Union européenne et ne devrait pas être mis au rebut avec les 
ordures ménagères. Cela peut varier d’un pays à l’autre. 
 
 

 
 

Caractéristiques principales 
 

 Amplificateur compact pour pédaliers 

 Conception à semi-conducteurs (solid-state), circuit d’amplification de classe D 

 Alimentation :  
50 W sous 4 Ohsm/30 W sous 8 Ohms (PowerMOD 75 à 1 % THD) 
118 W sous 4 Ohms/70 W sous 8 Ohms(PowerMOD 150 à 1 % THD) 

 Égaliseur 3 bandes  

 Fonction Mute  

 Simulation de baffle commutable pour les haut-parleurs large bande 

 Sortie haut-parleur, sortie DI, sortie casque 

 Entrée Aux In, entrée instrument 
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Contrôles 
 

Panneau avant du POWER MOD 75 (similaire au POWER MOD 150) 
 

 
 
 
 
 

Panneau arrière du POWER MOD 150 (similaire au POWER MOD 75) 

 

 
 
  



- 5 - 

1. Contrôle Volume 
Ce volume principal contrôle le volume de sortie pour les enceintes et les sorties casque de 
l’amplificateur. Il n’affecte pas le signal DI OUT. 
 

2. Tone Stack  
Il s’agit d’un contrôle d’égalisation active qui permet de renforcer ou d’atténuer les bandes de 
fréquences basses, moyennes et hautes. La position 12 heures est neutre, position 7-12 = atténuation, 
position 12-5 = accentuation.  Fréquences centrales :  LOW : 50 Hz  MID : 450 Hz HIGH : 6,5 kHz 
 

3. Sortie haut-parleur 
Le RockBoard

®
 PowerMOD dispose d’une sortie haut-parleur permettant de brancher des enceintes 

externes à l’aide d’un câble de haut-parleur muni d’une fiche TS de 6,35 mm (1/4"). La charge 
minimale de l’amplificateur est de 4 ohms ! La sortie MAIN OUT est située sur le panneau avant. Il 
est donc facile de brancher l’enceinte directement à votre pédalier. 
 
Remarque : Le PowerMOD peut fonctionner sans brancher d’enceinte, pour s’entraîner au casque 
uniquement par exemple.  
 
ATTENTION : Veillez à toujours connecter une charge d’au moins 4 ohms à la sortie du haut-parleur. 
Si l’appareil est utilisé avec une charge inférieure, il sera irrémédiablement endommagé ! N’utilisez que 
des haut-parleurs passifs. L’utilisation de haut-parleurs actifs peut endommager à la fois le PowerMOD 
et les haut-parleurs. Connectez les enceintes à l’aide des câbles d’enceintes prévus à cet effet.  
 

4. DI OUT 
Vous pouvez utiliser la sortie DI (Direct Injection) XLR pour envoyer un signal de sortie de niveau ligne 
symétrique à un équipement audio externe tel qu’un système de sonorisation actif, une console de 
mixage, etc. La sortie sera un mélange pré-EQ du signal d’entrée et du signal AUX IN. 
 

5. CAB SIM (cabinet simulation) 
La simulation de baffle peut être activée/désactivée à l’aide de l’interrupteur CAB SIM. Cette fonction 
est conçue pour les systèmes d’enceintes large bande, mais peut également être utilisée pour les 
enceintes de guitare ou de basse classiques. La simulation de baffle fonctionne de manière totalement 
analogique et émule le caractère sonore d’un baffle 4x12 incliné en combinant plusieurs filtres. CAB 
SIM est situé avant l’égaliseur et affecte toutes les sorties. 
 

6. Interrupteur MUTE 
Vous pouvez utiliser cet interrupteur pour couper la sortie du haut-parleur principal, mais pas les sorties 
casque et DI. Cela peut s’avérer utile pour les répétitions silencieuses. 
 

7. AUX IN 
Il s’agit d’une connexion de 3,5 mm (1/8") pour les signaux audio provenant de sources telles que les 
téléphones portables, les tablettes, les lecteurs MP3, etc. Le signal est lu par le PowerMod et routé 
vers toutes les sorties, mais n’est pas affecté par les contrôles de la pile de tonalité (Tone Stack). 
Veuillez contrôler le volume du signal audio entrant à sa source afin d’éviter l’écrêtage.   
 

8. LED POWER/CLIP 
Cette LED s’allume en VERT lorsque l’alimentation est connectée et clignote en ROUGE lorsque le 
signal d’entrée est écrêté (c’est-à-dire que le signal d’entrée est trop fort et provoque de la distorsion). 
Réduisez le volume de votre guitare ou le signal de sortie de l’appareil précédent pour contrôler 
l’écrêtage. 
 

9. CASQUE 
Il s’agit d’une sortie casque TRS de 3,5 mm (1/8") pour une pratique silencieuse ou pour router le 
signal de sortie vers un équipement audio externe. 
 

10. POWER IN (panneau arrière) 
Branchez-y le bloc d’alimentation fourni. N’utilisez que le bloc d’alimentation fourni pour éviter 
d’endommager le PowerMod. 
 

11. IN (Panneau arrière) 
Les amplificateurs de puissance RockBoard

® 
PowerMOD pour pédaliers sont conçus pour accepter les 

signaux d’entrée provenant directement de votre instrument ou des pédales d’effets en amont. Il suffit 
de brancher votre instrument ou le dernier appareil de la chaîne de signal à l’entrée du PowerMOD. 
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Montage 
 
Il existe plusieurs façons de monter votre nouveau PowerMOD sur un pédalier RockBoard

®
. Vous pouvez 

l’insérer directement dans la fente MOD (disponible sur tous les pédaliers RockBoard
®
 à l’exception de la série 

DUO), ou vous pouvez retirer le panneau avant du MOD et l’installer sur le dessus ou le dessous de votre 
pédalier. 
 

Montage sur un pédalier RockBoard® 
Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour monter votre MOD dans la fente MOD de votre pédalier RockBoard

®
. 

 
ÉTAPE 1 
Retirez l’entourage en caoutchouc de la fente MOD de votre 
RockBoard

®
. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ÉTAPE 2 
Retournez le pédalier RockBoard

®
. 

 
 
 
 
 
 
 

 
ÉTAPE 3 
Les vis de montage MOD sont des vis autotaraudeuses qui vont 
creuser leur propre filetage dans les trous de montage pré-
percés à l’avant du RockBoard

®
. Utilisez un tournevis TX10 pour 

visser les vis de montage et tailler le filetage. Si vous ne 
possédez pas de tournevis TX10, une clé est fournie avec le 
MOD. Lors des deux premières rotations, les vis ne se visseront 
pas facilement, car elles doivent forcer pour creuser le filetage 
dans le matériau environnant. Veillez à ne pas les visser en 

biais. 
 

 
ÉTAPE 4 
Une fois que les pointes des vis ressortent de l’autre côté des 
trous et que les vis tournent plus facilement, cela signifie que le 
filetage a été creusé correctement. Retirez de nouveau les vis. 
 
 
 
 
 
 
ÉTAPE 5 
Ensuite, placez le MOD de votre choix dans la fente par l’avant 
et vissez les vis de montage jusqu’à ce que la plaque avant du 
MOD affleure la surface du pédalier. 
 
 
 
 



- 7 - 

 
 

ÉTAPE 6 
Pour plus de sécurité, vissez le contre-écrou à l’arrière. Le MOD 
est maintenant prêt à être relié à votre configuration ! 
 
Le RockBoard

®
 MOD Brace (vendu séparément) est une 

solution simple pour fixer le PowerMOD à votre pédalier 
RockBoard

®
 en toute sécurité. Le RockBoard

® 
 MOD Brace est 

conçu pour apporter un soutien supplémentaire à votre MOD en 
renforçant la connexion à votre pédalier RockBoard

® 
. Veuillez 

consulter notre site Internet www.rockboard.net pour en savoir 
plus. 

 
 
 

Retirer la plaque avant du PowerMOD 

Pour monter le RockBoard
® 

 PowerMOD sur ou sous votre pédalier, vous devez retirer la plaque avant, de 
façon à ce qu’elle s’insère parfaitement sur/sous la surface du pédalier. 
 

 

 
 
 

Retirez les vis comme indiqué ci-dessous pour détacher la plaque avant de votre MOD en utilisant un tournevis 
cruciforme à tête PH2. Il n’est pas nécessaire de retirer les écrous de montage des prises jack ! 
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Montage sur un pédalier d’une autre marque 

Il existe plusieurs façons de monter votre PowerMOD sur un pédalier qui n’est pas un RockBoard®. Vous 
pouvez le monter directement sur la surface du pédalier à l’aide d’un ruban auto-agrippant ou d’une autre 
fixation réutilisable. De plus, RockBoard

® 
propose le MOD Rack (vendu séparément) pour monter votre 

PowerMOD de différentes manières sur, dans ou sous les pédaliers d’autres fabricants.  Pour monter votre 
PowerMOD à l’aide du RockBoard

® 
 MOD Rack, veuillez vous reporter au manuel du MOD RACK. Veuillez 

suivre les étapes ci-dessous pour monter votre PowerMOD sur le dessus de votre pédalier d’une autre marque. 
 
 

ÉTAPE 1 
Détachez la plaque avant du MOD en retirant les vis marquées. 
 
 
 

 
 
 

 
ÉTAPE 2 
Placez du ruban auto-agrippant ou une autre fixation réutilisable 
sous le boîtier du MOD. 
 

 
 
 
 
 

 
 

ÉTAPE 3 
Placez du ruban auto-agrippant ou une autre fixation réutilisable 
sur le dessus ou le dessous de votre pédalier, à l’endroit où 
vous souhaitez mettre votre MOD. 
 
 
 
 
 
 
ÉTAPE 4 
Rassemblez les deux côtés du ruban auto-agrippant ou de votre 
autre fixation réutilisable pour fixer votre MOD au pédalier. Le 
MOD est maintenant prêt à être relié à votre configuration ! 
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Configuration et fonctionnement 
 

Exemple de configuration 
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Guide de démarrage rapide 
Pour utiliser votre nouveau RockBoard

® 
 PowerMOD, suivez les instructions de démarrage rapide : 

 
1. Déballage - Sortez délicatement l’amplificateur de puissance de son emballage. 
2. Montage - Si vous le souhaitez, montez le PowerMOD sur, dans ou sous votre pédalier en suivant les 

instructions de la partie Montage de ce manuel. 
3. Mise sous tension - Branchez l’amplificateur de puissance à la prise secteur à l’aide du bloc 

d’alimentation fourni. 
4. Connexion des enceintes - Connectez les enceintes à la sortie haut-parleur à l’aide d’un câble 

d’enceinte compatible. La charge minimale recommandée pour l’amplificateur est de 4 ohms. 
5. Raccordement d’un instrument - Baissez complètement le contrôle Volume, puis branchez votre 

instrument ou la fin de votre chaîne d’effets à la prise d’entrée située à l’arrière de l’appareil. 
6. Tournez le contrôle Volume jusqu’au niveau souhaité. Réglez les contrôles d’égalisation selon vos 

préférences. 
7. Commencez à jouer ! 

 
 

Circuits de protection 
Votre nouveau RockBoard

® 
 PowerMOD est équipé de plusieurs circuits de protection destinés à éviter les 

dysfonctionnements dans des conditions d’utilisation inappropriées. 
 

 
Protection contre les surintensités et les courts-circuits 
L’amplificateur est doté d’une sortie protégée contre les surintensités et les courts-circuits. Le courant est réduit 
lorsque l’amplificateur dépasse le courant de crête spécifié. Cela correspond à une chute de tension à travers 
l’amplificateur. Si la sortie de courant de l’amplificateur dépasse sa sortie de courant de crête spécifiée pendant 
une période prolongée (ex : en cas de court-circuit à la sortie), l’amplificateur sera désactivé (mis en sourdine) 
pendant une seconde et redémarrera automatiquement. 
 

 
Température excessive 
Ce circuit protège l’étage de puissance d’un mauvais fonctionnement en arrêtant l’appareil si le refroidissement 
par ventilateur contrôlé par la température est insuffisant et que la température à l’intérieur de l’appareil est trop 
élevée. 
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Caractéristiques techniques 
 

 Amplificateur compact pour pédaliers 

 Conception à semi-conducteurs (solid-state), circuit d’amplification de classe D 

 Égaliseur 3 bandes  

 Fonction Mute 

 Simulation de baffle commutable pour les haut-parleurs large bande 

 1 sortie haut-parleur 

 s’adapte aux fentes MOD des pédaliers RockBoard
® 

 

 Compatible avec une grande variété d’autres pédaliers 

 Plaque avant amovible pour un montage sur les pédaliers ou en dessous 
 
 
 

 PowerMOD 75 PowerMOD 150 

Alimentation 
électrique 

24 V CC, 2,25 A, connecteur à 4 broches 
(alimentation incluse) 

Alimentation secteur : 100-240 V CA, 50/60 Hz, 
2,0 A min. 

36 V CC, 4,16 A, connecteur à 4 broches 
(alimentation incluse) 

Alimentation secteur : 100-240 V CA, 50/60 Hz, 2,5 A 
min. 

Consommation 
d’énergie 

Typique : 60 W, Maximum : 120 W Typique : 150 W, Maximum : 300 W 

SMPS Protection thermique, protection contre les surintensités 

Protection de l’ampli 
de puissance 

Protection thermique, protection contre les surintensités et les courts-circuits 

Ampli de puissance Classe D 

Charge min. 4 Ohms 

Puissance de sortie 
 
(1 % THD) 

50 W sous 4 Ohms/30 W sous 8 Ohms 118 W sous 4 Ohms/70 W sous 8 Ohms 

Puissance de sortie 
 
(10 % THD) 

60 W sous 4 Ohms/36 W sous 8 Ohms 142 W sous 4 Ohms/90 W sous 8 Ohms 

Niveau de bruit -65 dBu -60 dBu 

Fréquences centrales 
d’EQ 

Low : 50 Hz/Mid : 450 Hz/High : 6,5 kHz 

Impédance d’entrée > 470 kOhms 

Dimensions (l x P x H) 
175 x 116 x 47 mm (avec plaque avant) 
160 x 116 x 35 mm (sans plaque avant) 

Poids 
600 g (sans alimentation) 
840 g (avec alimentation) 

600 g (sans alimentation) 
1 200 g (avec alimentation) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarque : Le fabricant se réserve le droit de modifier ces spécifications sans préavis. 
 
 
 

DISTRIBUTION AUX ÉTATS-UNIS : W-Music Distribution USA | help@WUSAMusic.com | 629.202.6790 
DISTRIBUTION EN EUROPE DU NORD : W-Music Distribution | www.w-distribution.de | info@w-distribution.de 
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Siège social : Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG | 08258 Markneukirchen / Germany | +49 (0) 37422 / 555 - 0 

Entreprise familiale - Énergie solaire - Fabriqué de manière durable dans un environnement vert 


